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POLTRONE SANITARIE 

I materiali utilizzati per l’imbottitura devono essere in classe non superiore a 1 IM di reazione al fuoco. 
  

ID A 

POLTRONA PRELIEVI, AD H VARIABILE OLEODINAMICA 

Seduta ad altezza variabile, con regolazione oleodinamica dell’altezza. 
Altezza minima cm 45 (+/- 10%), altezza massima cm 65 (+/-10%).  
A tre sezioni movimentabili separatamente.  
Movimentazione asincrona e pedali bilaterali, posti ai lati della struttura.  
La poltrona deve consentire il raggiungimento della posizione in orizzontale dello schienale e del 
poggiapiedi.  
La poltrona deve consentire il raggiungimento della posizione di trendelemburg.  
Maniglione di spinta dietro lo schienale. 
Schienale, seduta e gambale imbottiti, dotati di rivestimento lavabile e disinfettabile disinfettabili con i 
comuni disinfettanti. 
Braccioli sagomati ed imbottiti, dotati di rivestimento lavabile e disinfettabile disinfettabili con i comuni 
disinfettanti.  
Braccioli abbattibili, inclinabili e traslanti sul piano orizzontale con sistema di blocco/sblocco. 
N. 4 ruote, di cui almeno 2 con freno. 
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche.   
La base di appoggio della struttura non deve risultare ingombrante in relazione alle manovre 
dell’operatore sanitario e all’uscita del paziente dalla seduta.  
Carico di lavoro sicuro di almeno 150 kg 
Conformità alla normativa EN 60601-1 CEE 93/42. 
ACCESSORI 
Asta flebo (n. 1) regolabile in altezza, in posizione bilaterale, a 2 ganci.  
 
ID B 

POLTRONA SOMMINISTRAZIONI FARMACI E DH, AD H VARIABILE ELETTRICA 

Seduta ad altezza variabile elettricamente 
Altezza minima cm 45 (+/- 10%), altezza massima cm 65 (+/-10%); 
Tre sezioni movimentabili elettricamente tramite pulsantiera.  
Movimentazione asincrona e pedali bilaterali, posti ai lati della struttura.  
La poltrona deve consentire il raggiungimento della posizione in orizzontale dello schienale e del 
poggiapiedi.  
La poltrona deve consentire il raggiungimento della posizione di trendelemburg.  
Maniglione di spinta dietro lo schienale. 
Poggiatesta.  
Schienale, seduta e gambale imbottiti e dotati di rivestimento lavabile e disinfettabile disinfettabili con i 
comuni disinfettanti. 
Braccioli sagomati ed imbottiti dotati di rivestimento lavabile e disinfettabile con i comuni disinfettanti. 
Braccioli abbattibili ed inclinabili e traslanti sul piano orizzontale, con sistema di blocco/sblocco 
N. 4 ruote, di cui almeno 2 con freno. 
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche. 
Carter di copertura in ABS termoformato. 
La base di appoggio della struttura non deve risultare ingombrante in relazione alle manovre 
dell’operatore sanitario e all’uscita del paziente dalla seduta.  
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Carico di lavoro sicuro di almeno 150 kg  
Grado di protezione almeno IPX4. 
Conformità alla normativa EN 60601-1 CEE 93/42.  
 
ACCESSORI 
Asta flebo (n. 1) regolabile in altezza, in posizione bilaterale, a 2 ganci.  
 
ACCESSORI OPZIONALI (la poltrona dovrà poter essere dotata dei seguenti accessori)  
Possibilità di poggiapiedi con funzione di anticrampo 
Possibilità di utilizzo di asta telescopica con portata, per gancio, maggiore o uguale a 5 kg. 
 
 
ID C: POLTRONA RELAX 

Movimentazione asincrona a leve bilaterali, poste ai lati della struttura, per la regolazione dello schienale 
e del gambale. 
Maniglione di spinta dietro lo schienale. 
Schienale, seduta e gambale imbottiti e dotati di rivestimento lavabile e disinfettabile con i comuni 
disinfettanti. 
Braccioli sagomati ed imbottiti, dotati di rivestimento lavabile e disinfettabile disinfettabili con i comuni 
disinfettanti. Braccioli abbattibili almeno fino a filo seduta.  
Piano inferiore della seduta elevato da terra di 50 cm (+/-5%). 
Pedane poggiapiedi con struttura che consenta l’asportabilità delle stesse. 
Il poggiapiedi devono essere elevabili verticalmente e dotati di meccanismo di blocco e sblocco che 
consenta l’uscita in sicurezza del paziente dalla poltrona.  
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche. 
Ruote di cui almeno 2 frenate con bloccaggio simultaneo.  
La base di appoggio della struttura non deve risultare ingombrante in relazione alle manovre 
dell’operatore sanitario e all’uscita del paziente dalla seduta.  
Carico di lavoro sicuro almeno 150 kg 

 

 


